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Адаптерные панели

Web: www.nikomax.ru E-mail: info@nikomax.ru

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств

Адаптерные панели предназначены для установки в оптические кроссы и позволяют подобрать опти-
мальное количество и тип используемых портов. Крепление панелей к оптическим кроссам осуществляется 
при помощи клипс.

Панель NMF-AP08SCS-GY позволяет установить до 8-ми одинарных адаптеров SC, либо двойных LC.

Панель NMF-AP08FCS-GY позволяет установить до 8-ми одинарных адаптеров FC.

Панель NMF-AP-BLANK-GY используется как заглушка и позволяет закрыть неиспользуемые в настоящий 
момент пространства в оптических кроссах.

Адаптерные панели NIKOMAX, стальные, серые

NMF-AP08SCS-GY — до 8 одинарных адаптеров SC / двойных адаптеров LC
NMF-AP08FCS-GY — до 8 одинарных адаптеров FC
NMF-AP-BLANK-GY — заглушка

Ревизия 1.0 
от 29.10.2015

Базовая комплектация NMF-AP08SCS-GY NMF-AP08FCS-GY NMF-AP-BLANK-GY
Адаптерная панель 1 шт. 1 шт. 1 шт.

NMF-AP08SCS-GY

NMF-AP08FCS-GY

NMF-AP-BLANK-GY
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Технические характеристики
Артикул NMF-AP08SCS-GY NMF-AP08FCS-GY NMF-AP-BLANK-GY
Тип используемых адаптеров  одинарные SC / двойные LC одинарные FC —
Количество адаптеров до 8-ми до 8-ми —
Материал панели Сталь
Цвет Серый
Размеры (ДхШхВ), мм 125х32х1,5
Упаковка Индивидуальная - полиэтиленовый пакет
Гарантия 1 год

Таблица заказа

Артикул Тип адаптеров Количество адаптеров
Индивидуальная упаковка

Объем, м3 Масса, кг
NMF-AP08SCS-GY SC /  двойные LC 8
NMF-AP08FCS-GY FC 8
NMF-AP-BLANK-GY — —

Ревизия 1.0 
от 29.10.2015

Сопутствующие товары NMF-AP08SCS-GY NMF-AP08FCS-GY NMF-AP-BLANK-GY
Оптические кроссы 19’’: NMF-RP24-BLANK-WS-1U-GY
Оптические кроссы настенные: NMF-WP08-BLANK-OB-GY, NMF-WP16-BLANK-IB-GY

Адаптеры

NMF-OA1SM-SCU-SCU-2
NMF-OA1SM-SCA-SCA-2
NMF-OA2SM-LCU-LCU-2
NMF-OA2SM-LCA-LCA-2

NMF-OA1SM-FCU-FCU-2 —

Дополнительные фотографии

NMF-AP08SCS-GY2NMF-AP08SCS-GY1

1 с установленными клипсами и одномодовыми адаптерами SC/UPC — SC/UPC (NMF-OA1SM-SCU-SCU-2)
2 с установленными клипсами и одномодовыми адаптерами SC/APC — SC/APC (NMF-OA1SM-SCA-SCA-2)
3 с установленными клипсами и многомодовыми адаптерами SC/UPC — SC/UPC (NMF-OA1MM-SCU-SCU-2)
4 с установленными клипсами и одномодовыми адаптерами FC/UPC — FC/UPC (NMF-OA1SM-FCU-FCU-2)

NMF-AP08SCS-GY3 NMF-AP08FCS-GY4


